
Heftklammern, Standardheftgeräe 19169

Das neue Heftklammern Konzept
Ein Heftgerät muss immer zusammen mit der Heftklammer als System gesehen werden. Nur mit einer qualitativ entsprechenden Klammer
kann ein Heftgerät optimal funktionieren. Leider orientiren sich viele Nutzer eines Heftgerätes bei der Klammer zuerst am Preis und
entscheiden sich in der Regel für das günstigste Produkt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass bei Reklamationen von Heftgeräten zu
über 80% eine falsche Klammer der Grund für die Beschwerde ist. Rapid hat nun ein neues Heftklammern Konzept entwickelt, um
einerseits dem Anwender die Wichtigkeit der richtigen Qualität zu erläutern und gleichzeitig die Wahl der richtigen Klammer zu erleichtern.
Maßgebend für die richtige Wahl der Klammer ist von allem der Zweck für den sie eingesetzt werden soll, also z.B. wieviel Blatt Papier
geheftet werden sollen. Im neuen Verpackungs-Design. 

Heftklammern Standard für Standard-Heftgeräte
• weicherer Draht für leichte Anwendung 
• keine Minus-Toleranz bei der Länge 
• exakte Maße 
• zuverlässige Funktion 
• in Schachtel 
• Abgabe nur in ganzen VE's

Anwendungsbeispiele:
- empfohlene optimale Heftleistung: 20 Blatt

 
Heftklammern Standard, 23/10 (galvanisiert)

 
Heftklammern Standard, 26/6 (galvanisiert)

 
Heftklammern Standard, 26/6 (verkupfert)

Produkt Ausführung Farbe VE Herstellernummer Bestellnummer
Heftklammern 10 galvanisiert 1.000 24862900 68862900

5.000 24863000 68863000
23/10 galvanisiert 1.000 24869300 68869300
23/12 galvanisiert 1.000 24869400 68869400
23/15 galvanisiert 1.000 24869600 68869600
23/6 galvanisiert 1.000 24869100 68869100
23/8 galvanisiert 1.000 24869200 68869200
24/6 galvanisiert 1.000 24855600 68855600

5.000 24859800 68859800
verkupfert 1.000 24855700 68855700

5.000 24860000 68860000
26/6 galvanisiert 1.000 24861300 68861300

5.000 24861800 68861800
verkupfert 5.000 24862100 68862100
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