
Patchkabel Kat.6A (EIA/TIA), U/FTP 91318

Patchkabel, Kat. 6A, U/FTP, armored (trittfest)
Ein Netzwerkkabel, das härtesten Bedingungen standhält. Es bietet Trittfestigkeit, Flexibilität und
Hochgeschwindigkeitsübertragung.
• Anschlüsse: RJ-45 Stecker auf RJ-45 Stecker
• kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
• Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
• Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
• Belegung: EIA/TIA 568B
• Spezifikation: Kat. 6A
• abwärtskompatible Versionen: Kat. 6 und darunter
• Schirmungsklasse: U/FTP (PIMF)
• Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
• Adern Material: Kupfer
• Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
• Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair), mit Beidraht
• Stecker: aufgesteckt, Interlock Plug
• Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 50 my
• Knickschutz: ja
• Rastnasenschutz: ja
• Kabeltyp: Rundkabel
• Kabelmantel 1: PVC
• Kabelmantel 2: Edelstahl
• Kabelmantel 3: PVC mit hoher Elastizität, flexibel
• Durchmesser Kabel (ca.): 7,3 mm
• Minimaler Biegeradius (Statisch): 10 x Kabeldurchmesser
• Minimaler Biegeradius (Dynamisch): 15 x Kabeldurchmesser
• Farbe Kabel: grau
• Farbe Steckereinsatz: schwarz

Anwendungsbeispiele:
- robuste und zuverlässige Netzwerklösung, die rauen Bedigungen standhält
- durch spezielle Armierung Resistenz gegen Tritte und Stöße
- ideal für Umgebungen, in denen Kabel eponiert und gefährdet sind

 
Patchkabel, Kat. 6A, U/FTP, trittfest, grau

Produkt Kategorie Schirmung Farbe Kabel Farbe Tülle Länge Eurobrandklasse Herstellernummer Bestellnummer
Patchkabel, trittfest Kat. 6A U/FTP grau grau 0,50 m FL31-59010 22229825

1,0 m FL31-59020 22229826
1,5 m FL31-59150 22229827
2,0 m FL31-59030 22229828
3,0 m FL31-59040 22229829
5,0 m FL31-59050 22229830
7,5 m FL31-59060 22229832
10,0 m FL31-59070 22229833
15,0 m FL31-59080 22229834
20,0 m FL31-59090 22229835
25,0 m FL31-59100 22229836
30,0 m FL31-59480 22229837
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